
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ:
	№
	Наименование раздела
	Подпись
	И.О. Фамилия

	1. 
	Введение
	
	Овчинникова Е.Ю.

	2. 
	Размещение территории в планировочной структуре муниципального образования «Свердловское городское поселение»
	
	Овчинникова Е.Ю.

	3. 
	Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей документацией.
	
	Овчинникова Е.Ю.

	4. 
	Современное использование территории проектирования
	
	Овчинникова Е.Ю.

	5. 
	Планировочные ограничения развития территории проектирования
	
	

	6. 
	Социально-культурное и коммунально-

бытовое обслуживание территории
	
	Овчинникова Е.Ю.

	7. 
	Транспортное обслуживание территории
	
	Овчинникова Е.Ю.

	8. 
	Инженерное обслуживание территории
	
	Васильева Е.Б.

Добряков А.

	9. 
	Эскиз застройки
	
	

	10. 
	Объемно-пространственное решение
	
	

	11. 
	Основные технико-экономические показатели проекта
	
	


Проектная документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

ГАП ____________________ Щербин К. В.

подпись


Фамилия И.О.

СОСТАВ
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

	Том
	Обозначение
	Наименование 
	Стр.

	I
	17/01-2012-ИРД
	Исходно-разрешительная документация
	

	
	17/01-2012-ППУ
	Основная (утверждаемая) часть проекта планировки.
	

	
	Текстовая часть:
	Положение о размещении объектов капитального строительства федерального регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
	

	
	Графическая часть:
	Чертеж красных линий, М 1:2000
	

	
	
	Чертёж линий, обозначающих дороги улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур М 1:2000
	

	
	
	Чертёж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства М 1:2000
	

	III
	17/01-2012-ППО
	Материалы по обоснованию проекта планировки
	

	
	Текстовая часть:
	Пояснительная записка с описанием и обоснованием положений касающихся:

определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
	

	
	Графическая часть:
	Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:10000
	

	
	
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:2000 
	

	
	
	Схема зон с особыми условиями использования территории 1:2000
	

	
	
	Схема планировочного решения развития территории. (Эскиз застройки) М 1:2000
	

	
	
	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта М 1:2000
	

	
	
	Сводный план сетей М 1:2000
	

	
	
	Эскиз застройки территории М 1:2000
	

	IV
	17/01-2012-ПМ
	Проект межевания
	

	
	Текстовая часть:
	Пояснительная записка
	

	
	Графическая часть:
	Чертеж межевания территории.

 М 1:2000
	


ТОМ III
СОДЕРЖАНИЕ
5ВВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
5
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
6
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
7
3. Анализ состояния территории. проблем и направлений её комплексного развития
9
3.1.Инженерно-геологическое и гидрологическое строение территории.
9
3.1.1.Геоморфологические особенности территории
9
3.1.2.Геологическое строение
11
3.1.3. Инженерно-геологические условия и районирование
12
3.1.3. Минерально-сырьевые ресурсы………………………………………………....13
3.2.Размещение территории в планировочной структуре муниципального образования Свердловское городское поселение.
14
3.3. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей документацией.
14
3.4. Анализ планировочных ограничений территории проектирования
15
3.5. Особенности местоположения и современное использование данной территории
16
3.6. Охрана историко-культурного наследия
18
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙИ ФУНКЦИОНАЛЬНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ
18
4.1. Общее описание проектного решения.
19
4.2. Решение  по установлению границы территории.
19
4.3. Красные линии
19
4.4. Функциональное зонирование территории
19
5.СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ И КОММУНАЛЬНО БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
20
6. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
22
6.1. Существующее положение
22
Водоснабжение
22
Канализация
22
Электроснабжение
22
Теплоснабжение
23
Газоснабжение
23
6.2. Проектное решение
23
Водоснабжение
23
Канализация
26
Электроснабжение
27
Теплоснабжение
29
Газоснабжение
29
7. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
29
7.1. Существующее положение
29
7.2. Проектное решение
29
7.3. Расчет мест для хранения автотранспорта
30

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
30
8.1. Основные мероприятия
31
9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
31
9.1.Санитарная очистка территории
32
10. Мероприятия защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
32
11. БАЛАНС ПЛАНИРУЕМОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
33



ВВЕДЕНИЕ


ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект планировки и проект межевания территории разрабатывается по заказу ООО «Невская Стратегия», в рамках договора №17/01-2012 от 03.02.2112г. на основании Постановления главы администрации МО «Свердловское городское поселение» «O подготовке документов по планировке территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург - поселок им. Свердлова - Всеволожск проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова»  № 06 от 16.01.2012 года,  в соответствии с заданием на разработку проекта планировки и проекта межевания территории, утвержденным главой администрации МО Свердловское городское поселение.

 Площадь проектирования составляет 47,5 га
Проект разрабатывался в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 240-ФЗ) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», другими Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области градостроительного регулирования, законодательством Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального образования поселения и района. Проект планировки территории и проект межевания подготовлен с учетом предложений и замечаний заинтересованных лиц и отдельных землепользователей.

Данный том содержит описание местоположения проектируемого квартала в планировочной структуре муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, отчет о натурном обследовании территории, анализ современного использования территории, обоснование принципиальных решений по развитию территории проектирования. Материалы тома представлены в виде пояснительной записки (текстовая часть) и схем.

Использованные законодательные и нормативные документы:

-  Градостроительный Кодекс Российской Федерации 
-  Земельный Кодекс Российской Федерации 

-  Водный кодекс Российской Федерации ФЗ-74 
-  Лесной кодекс Российской  Федерации

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002г. № 73-ФЗ;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской
 области (утверждены 22.03.2012г. №83);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003).

- (СП 11-111-99) Свод правил по проектированию и строительству (Постановление Госстроя РФ от 30 декабря 1999г. N 94):

- Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ)
- СП 42.133 30.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»

- СанПиН 2.2. 1/2. 1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 2.2. 1/2. 1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

- СанПиН 2.2. 1/2. 1.1.1276-04 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного   строительства
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».
Подготовка проекта планировки территории и межевания территории, ограниченной Западным проездом, автодорогой «Санкт-Петербург - поселок им. Свердлова - Всеволожск проездом вдоль западной границы завода ЗАО «Невский керамический завод» и береговой линией реки Нева, расположенной в границах МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в населенном пункте городской посёлок имени Свердлова» осуществлялась с использованием:

- цифрового топографического плана масштаба М 1:500, выполненного ЗАО «Валенс» в 2011г.,  система координат СК-64, система высот Балтийская 1977 года.
- цифрового топографического плана масштаба 1:2000, ЗАО «Валенс» в 2011г., выполненного в системе координат СК-64, система высот Балтийская 1977 года.

Право на производство проектных работ  и геодезических предоставлено следующими документами:

- Свидетельством СРО, выданным ООО «Валенс», о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 01-И-№1043-1 от 26.10.2010г.
- Свидетельством СРО, выданным ОАО «АрхиГрад», о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО ПСЗ 01-07-10-216-П-016 от 01.07.2010г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Целями разработки планировочной документации являются:

1. Обеспечение комплексного устойчивого развития территории.

2. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования.

3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

4. Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения.

5. Установление границ земельных участков. 
2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

На территории в границах проектирования на момент разработки проекта планировки в государственном земельном кадастре зарегистрированы нижеперечисленные земельные участки. 
Существующие земельные участки прошедшие кадастровый учет:

Таблица 1

	1.1  Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет

	№

п/п
	кадастровый

номер земельного

участка
	площадь,  м2
	Вид права;

правообладатель
	назначение
	адрес

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	47:07:0602015:49
	14500
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	для разработки проекта и под строительство жилого 252 кв. дома
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  поз. Л

	2
	47:07: 0602015:15
	10901
	ЮрЛ 'Муниципальное дошкольное образовательное учереждение "Детский сад комбинир
	для эксплуатации здания детского сада комбинированного вида №34
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  уч.№18

	3
	47:07: 0602015:42
	144
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	для эксплуатации здания магазина
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  у дома уч.№8

	4
	47:07: 0602015:6
	176
	ФЛ 'Симонян Бениамин Гургенович
	для строительства магазина
	Ленинградская область, Всеволожский район, адм. пос.им. Свердлова, 1-й микрорайон,  уч.№7а

	5
	47:07: 0602016:58
	23000
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	для завершения инженерных изысканий и арх-стр проектирования, в целях строительства произв
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1

	6
	--
	29000
	--
	--
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1

	7
	47:07: 0602015:50
	4500
	Индивидуальная  собственность' ЮрЛ 'ООО ''Нептун''
	для эксплуатации мясоперерабатывающего завода
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  уч.№42

	8
	47:07: 0602015:50
	84
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	для эксплуатации магазина
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  д.40/1

	9
	47:07: 0602015:12
	126
	ФЛ 'Петрова Виктория Александровна
	для эксплуатации здания продовольственного магазина
	Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им. Свердлова, 1 микрорайон,  д.33/1

	10
	47:07: 0602015:48
	156
	ЮрЛ 'МПК "Левша"
	для эксплуатации здания
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  уч № 39а

	11
	47:07: 0602015:45
	30
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	для размещения временного торгового павильона
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  у дома 39

	12
	47:07: 0602015:52
	36
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	--
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  у дома №4

	13
	47:07: 0602015:44
	160
	ЮрЛ 'Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛКОМ"
	для эксплуатации дома быта
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  д.2

	14
	47:07: 0602015:54
	2259
	Михаил Викторович Лихоманов
	под строительство жилого дома
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. №2/1

	15
	47:07: 0602015:53
	5392
	--
	под строительство жилого дома
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. №2 б

	16
	47:07: 0602015:1
	260
	Манвел Андраникович Арутюнян
	для эксплуатации здания магазина
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, миркорайон 1, д.34а

	17
	47:07: 0602015:13
	26752
	ЮрЛ 'МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 п.им. Свердлова"
	для использования в целях эксплуатации здания средней общеобразовательной школы
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1,  д.№43

	18
	47:07: 0602015:46
	35
	Государственная собственность' Ов 'Российская Федерация
	для эксплуатации газопровода
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1

	19
	47:07: 0602015:38
	1840
	ФЛ 'Егель Андрей Андреевич
	для завершения строительства и эксплуатации здания овощехранилища
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, микрорайон №1

	20
	47:07: 0602015:51
	1059
	ФЛ 'Свешникова Марина Евгеньевна
	для эксплуатации объекта недвижимости
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова,  уч. № 13

	21
	47:07: 0602015:14
	5400
	ЮрЛ 'Муниципальное учреждение здравоохранения "Краснозвездинская городская боль
	эксплуатация здания больницы
	Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, мкр №1,  уч№18-б

	22
	47:07: 0602015:14
	684
	Ов 'Администрация МО " Всеволожский р-н Ленинградской области"
	для обслуживания магазина
	Ленинградская область, Всеволожский район, адм. пос.им. Свердлова, г.п. им. Свердлова, ул. 1-й микрораен,  уч. N32-А

	23
	47:07: 0602015:14
	235
	ЮрЛ 'МПК "Левша"
	для эксплуатации здания
	


3. Анализ состояния территории. проблем и направлений её комплексного развития

3.1.Инженерно-геологическое и гидрологическое строение территории.
3.1.1.Геоморфологические особенности территории

Муниципальное образование  «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено вдоль правого берега р. Нева. Берег преимущественно обрывистый, высота обрыва составляет 5-8 м, крутизна до 35-40°
Особенностью данного участка реки являются зажорные подъемы уровня в начальный период зимы, при этом общая амплитуда колебания составляет около 5 м.

Рассматриваемая территория представляет собой участок плоской слабопересеченной озерно-ледниковой равнины в пределах Невской низменности. Абсолютные отметки поверхности рельефа составляют 0,8 – 11,2 м. 

Западную часть территории в направлении с востока на северо-запад пресекает долина реки Черная. Ширина долины составляет 100-150 м, глубина вреза составляет  около 9 м; склоны долины относительно пологие, угол откоса меняется в пределах 5-15 0 от берега долины частично изрезаны лощинами. Пойма реки слабовыраженная, ее ширина колеблется от 10 до 20 м. Ширина русла в меженный период составляет 2-3 м при глубине 0,5 м. Сток реки зарегулирован, ниже по течению расположена плотина.

Характерной особенностью территории является наличие таких опасных геологических явлений, как оползневые  процессы  техногенного характера, связанные с наличием зоны  отработанных карьеров. Часть карьеров засыпаны вскрышными породами, часть - заполнены грунтовыми водами и атмосферными осадками, превратившими их в пруды глубиной до 3,5 метров.

Склоны прудов сложены насыпными грунтами – обводненными перемятыми суглинками с битым кирпичом, строительным мусором, обломками древесины, линзами гумуса.  Толща насыпных суглинков весьма неоднородна по физико-механическим свойствам. Среди относительно  прочных имеются участки слабых грунтов. 

Оползневые склоны, находящиеся в стадии равновесия, при увеличении влажности грунтов за счет инфильтрации атмосферных осадков,  испытывают напряжения в грунтовом массиве.

В дальнейшем, при возникновении нагрузки на склон в процессе строительства, могут начаться проявление оползневого процесса.

Строительство без проведения защитных противооползневых мероприятий может привести к серьезным деформациям зданий. 

В состав противооползневых мероприятий должны входить:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод (вертикальная планировка территории, устройство системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов);

агролесомелиорация;

закрепление грунтов;

удерживающие сооружения.

Активизация оползня может быть спровоцирована пригрузкой верхней части склона различным строительным материалом, строительными отходами и грунтами.

Кроме того, при забивке свай из-за возникающих вибрационных процессов, может произойти активизация оползневых процессов по склону.

На стадии предпроектных проработок необходимо предусмотреть разработку схемы инженерной защиты зоны отработанных карьеров. 

В геологическом строении района, в пределах пройденных скважинами глубин, принимают участие отложения четвертичного возраста, мощность которых составляет не менее 45 м.

Четвертичные отложения подстилаются отложениями нижнего кембрия, представленными зеленовато-серыми глинами с прослоями песчаника. /по иным источникам/:

· Четвертичные отложения - Q4;

· Современный отдел – Q4;

К современному отделу относятся техногенные образования, болотные, аллювиальные и озерные отложения Ладожской трансгрессии:

Техногенные отложения представлены строительным мусором и насыпными грунтами, максимальная мощность 1,8 м.

Болотные отложения представлены торфом. Занимают небольшие участки на юго-западе поселка. Болота верхового типа, мощность торфа до 1м.

Современные аллювиальные отложения - встречаются лишь на бечевнике р. Невы и р.Черная речка, представлены пылеватыми и мелкими песками, мощностью до 0,5м.

Озерные отложения Ладожской трансгрессии - отложения Ладожской трансгрессии представлены пылеватыми средней плотностью, реже как плотные и рыхлые и мелкими песками рыхлыми, средней плотности и плотные;

Отложения балтийских ледниковых озер - подстилаются лужской мореной и перекрыты озерными отложениями ладожской трансгрессии, широко развиты на севере, несколько меньше на юге и отсутствуют в центральной части территории, мощность достигает 5.4м.

Озерно-ледниковые отложения представлены суглинками и значительно реже супесями и часто имеют слоистую текстуру.

Ледниковые отложения Лужской стадии - В пределах исследуемой территории Лужская морена залегает на средне-верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложениях и перекрыта отложениями балтийских ледниковых озер или современными озерными отложениями Ладожской трансгрессии.

На поверхность морена выходит у подножья береговых склонов р. Невы и р. Черная речка.

Кровля морены неровная. Мощность отложений достигает 12 ,0м. В пределах поселка лужская морена представлена суглинками серого цвета с включением гравия и гальки, с редкими мелкими линзами    пылеватого и мелкого песка. 

Верхне-среднечетвертичные отложения / нерасчлененные/ -
Озерно-ледниковые отложения имеют повсеместное распространение и представлены пылеватыми и мелкими песками, слоистыми супесями, слоистыми и неяснослоистыми суглинками, мощность превышает 20м.

3.1.2.Геологическое строение

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено кристаллическими породами архей-протерозойского фундамента, верхнепротерозойскими и палеозойскими отложениями, перекрытыми четвертичными образованиями.
Архей-протерозой. Породы кристаллического фундамента залегают на глубине около 450 м от поверхности земли. Породы представлены гранитами и гранито-гнейсами.

Верхнепротерозойские отложения имеют повсеместное распространение. Представлены нижнекотлинским (гдовским) и верхнекотлинским горизонтами.

Нижнекотлинский (гдовский) горизонт залегает в основании вендских отложений на неровной поверхности кристаллического фундамента. Представлен толщей песчаников с прослоями и линзами аргиллитов и глин. На исследуемой территории гдовский горизонт залегает на глубине около 200 м, мощность составляет 60 м и более.

Переход к вышележащей толще котлинских глин постепенный.

Верхнекотлинский горизонт представлен глинами с тонкими прослоями алевролитов. Отличительной особенностью глин является тонкая слоистость и зеленовато- серая окраска. Залегает на глубине порядка 150-160 м от поверхности.

Палеозойские отложения представлены ломоносовским и лонтоваским горизонтами.

Ломоносовский горизонт представлен средне- и мелкозернистыми песчаниками с тонкими прослоями алевролитов и глин. Мощность песчаников 0,5 м и более, мощность алевролитов не превышает нескольких сантиметров. Мощность горизонта в целом изменяется от 2,7 м до 13 м, увеличиваясь в южном направлении.

Лонтаваский горизонт «синих» кембрийских глин прослеживается к югу от границы распространения ломоносовского горизонта. Представлен жирными пластичными глинами с линзообразными тонкими прослоями алевролитов и песчаников. Цвет глин голубовато-зеленый, внизу темно-зеленый и серовато-зеленый. Глубина залегания кровли «синих» кембрийских глин варьирует в пределах 45-80 м, вскрытая мощность более 10 м. 

Четвертичные отложения

Современный отдел четвертичных отложений представлен озерными отложениями Ладожской трансгрессии, торфяно-болотными и аллювиальными отложениями.

Отложения Ладожской трансгрессии (m IV) на данной территории распространены в западной- юго-западной части города и представлены преимущественно тонко- и мелкозернистым песком с включением гальки и гравия. Область распространения песков приурочена к береговой зоне шириной от 2 км до 8 км. Мощность песчаных отложений достигает 5 м. Подстилаются пески, как правило, озерными и озерно-ледниковыми ленточными глинами. В северной части города пески ладожской трансгрессии отсутствуют и под почвенно- растительным слоем залегают моренные суглинки.

Торфяно-болотные отложения (р IV) распространены на территории города локально. Мощность торфа преимущественно составляет несколько сантиметров, в редких случаях достигает 3 м.

Аллювиальные отложения (al IV) слагают поймы и надпойменные террасы речных долин, а также русла рек и ручьев. В предглинтовой низменности аллювиальные отложения залегают на морене или на озерно-ледниковых суглинках. Аллювиальные отложения представлены разнозернистым песком с включением гравия и гальки, мощность отложений 3-4 м.

Повсеместно современные четвертичные отложения подстилаются суглинками валдайской морены мощностью до 25-30 м. На некоторых участках выделены озерно-ледниковые ленточные глины мощностью до 5 м

3.1.3. Инженерно-геологические условия и районирование

В инженерно-геологическом строении рассматриваемой площадки до глубины 20 м  принимают участие техногенные грунты (tQIV) , верхнечетвертичные озерно-ледниковые (lgQIII) и ледниковые (gQIII) отложения.

Техногенные грунты (tQIV)  представлены суглинками полутвердой консистенции  с гнездами песка, с включением гравия, обломков кирпича , древесины  и стекла.

Мощность насыпных грунтов  изменяется от 1,5 до 8,0м. Наибольшая мощность приурочена к участкам отвалов вскрышных грунтов глинистых карьеров.

В большей массе насыпные грунты состоят  из грунтов природного происхождения, первоначальная структура которых изменена в результате разработки и вторичной укладки. Грунты классифицируются как отвалы грунтов с давностью отсыпки более 15 лет. Грунты слежавшиеся, самоуплотненные.

Модуль  общей деформации Е= 50 кг/см 2.

Озерно-ледниковые отложения (lglQIII) практически повсеместно залегают с поверхности, (перекрыты маломощным почвенно-растительным слоем, на отдельных небольших участках и в полосах дорог – насыпным слоем) и представлены:

 суглинками, реже супесями, мягкопластичной или текучепластичной консистенции, с прослоями пылеватого песка. Мощность озерно-ледниковой толщи составляет преимущественно 10 –15 м. Озерно-ледниковые суглинки и супеси характеризуются относительно невысокими прочностными и деформационными характеристиками.

Ледниковые отложения  (gQIII) залегают ниже по разрезу, выходя на поверхность только у береговой линии р. Нева на отдельных участках. Абсолютные отметки их кровли в основном колеблются в пределах от -3 до 1 м. Ледниковые отложения преимущественно представлены суглинками полутвердой консистенции с гнездами песка, с гравием и галькой до 10 %. Ледниковые суглинки имеют более высокие прочностные и деформационные свойства по сравнению с озерно-ледниковыми грунтами.

Коррозионная агрессивность  грунтов по отношению к углеродистой стали - высокая.

 Нормативная глубина промерзания грунтов принята равной: 

-для насыпных грунтов-1,7 м;

-для песков мелких-1,55м;

-для супесей и суглинков-1,45м;

Мощность четвертичного чехла на рассматриваемой территории, залегающего на кембрийских песчаниках и глинах, либо, в местах размыва последнего, на верхнекотлинских глинах венда, достигает 50-100 метров.

3.1.4. Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые, известные на данной территории, представлены в основном сырьем для промышленности строительных материалов. На территории МО «Свердловское городское поселение» имеются залежи приневских ленточных глин неглубокого залегания. Ленточные глины до настоящего времени практически полностью выбраны и на местах их залегания образовались многочисленные пруды, глубиной 4-8 м.

С 1994 года ведется строительство карьера на месторождении межморенных и кембрийских глин глубокого залегания. Данное месторождение находится на правом берегу Невы, в Приневской равнине, на землях Невского Парклесхоза. Запасы полезного ископаемого на месторождении составляют 20 млн. куб. м. 

Одной из особенностей месторождения является наличие очень мощной покровной вскрыши, которая доходит до 28 м. Кроме того, между межморенными и кембрийскими глинами находится промежуточная вскрыша, средней мощностью 10,2 м. 

Территориальные ресурсы МО «Свердловское городское поселение» выглядят следующим образом: 

	- земли сельскохозяйственного назначения 
	2435 га

	- земли населенных пунктов
	1323 га

	-земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения
	839 га

	- земли особо охраняемых территорий 
	590 га

	- земли лесного фонда
	5655 га

	- земли водного фонда
	661 га

	- земли запаса
	44 га

	Общая площадь земель поселения
	11547 га


3.2.Размещение территории в планировочной структуре муниципального образования Свердловское городское поселение.

Муниципальное образование Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области расположено на правом берегу Невы, к юго-востоку от Санкт-Петербурга. МО «Свердловское городское поселение» входит в состав Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Муниципальное образование граничит с поселениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Разметелевское, Заневское), на западе и юго-западе с г. Санкт-Петербург, на юге и востоке с Кировским муниципальным районом Ленинградской области.  Территория проектирования расположена в центральной части Свердловского поселения, на берегу реки Нева.

Территория проектирования (микрорайон 1) входит в состав населенного пункта городской поселок имени Свердлова, который является административным центром МО «Свердловское городское поселение, и расположена на правом берегу реки Невы. По реке Нева территория граничит с юго-восточной стороны с городом Санкт-Петербургом (Колпинский район). 
Расстояние до КАД - 9000м.

Территория проектирования ограничена:

- с запада - Западным проездом;

- с севера  - автодорогой «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск»;

- востока - проездом вдоль западной границы ЗАО «Невский керамический завод;

- с юга - Береговой линией реки Нева;

   Площадь территории в границах проектирования 47,5га

Местоположение территории проектирования отображено на «Схеме расположения элемента планировочной структуры» в составе графических материалов обосновывающей части проекта планировки.

3.3. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной и градорегулирующей документацией.

Представленные проектные материалы выполнены на основании следующей базовой градостроительной документации:

· Генеральный план посёлка имени Свердлова утверждённый Леноблисполкомом в 1992 году.

·  Схема территориального планирования Всеволожского муниципального района, разрабатываемая в настоящее время

· Проект Генерального плана пос.г.т. им. Свердлова, разрабатываемый по отдельному заданию в 2007 г. ОАО «АрхиГрад».
· Проект Правил землепользования и застройки  МО Свердловское городское поселение

Проект выполнен с учетом ранее разработанной градостроительной документации, а также с учетом ранее утвержденных градостроительных планах земельных участков.

Территория МО Свердловское городское поселение находится в зоне потенциального развития Ленинградской области как территория, находящаяся в зоне прямого влияния мегаполиса и являющаяся одним из основных стратегических направлений развития планировочной структуры Санкт-Петербурга
В соответствии с предложениями по проекту генерального плана  и проекту правил землепользования и застройки территория проектирования располагается в следующих функциональных зонах:

Ж2 - зона среднеэтажной  многоквартирной жилой застройки;

Ж3 - зона многоэтажной  многоквартирной жилой застройки;

Д - зона многофункциональной общественно-деловой застройки
И - зона размещения объектов транспортной инфраструктуры.

В проекте учитывается предложения проекта генерального плана  и проекта правил землепользования о реконструкции и изменении, в связи с этим, статуса автодороги «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск» (продолжение Октябрьской набережной).
3.4. Анализ планировочных ограничений территории проектирования

По природно-экологическим ограничениям:

- водоохранная зона реки Нева - 200м;

- прибрежная защитная полоса реки Нева - 50м;

- береговая полоса реки Нева - 20м.

По санитарно-гигиеническим требованиям:

- санитарный разрыв от магистрали регионального значения автодороги «Санкт-Петербург - поселок им. Свердлова – Всеволожск» - 100м;
- санитарно-защитная зона от ЗАО «Невский керамический завод» - 300м;

- санитарно-защитная зона от мясоперерабатывающего цеха - 300м;

- санитарно-защитная зона от открытых складов 50м;

- санитарно-защитная от КНС15м

В соответствии с решениями проекта Генерального плана МО Свердловское городское поселение статус магистрали изменится на «магистраль общегородского значения». В связи с этим санитарный разрыв сократится до 50м.
В соответствии с решениями Генерального плана МО Свердловское городское поселение  проект предполагает вынос ЗАО "Невский керамический завод" и мясоперерабатывающего цеха за пределы проекта и таким образом не учитывает  в дальнейшем их возможное вредное воздействие.

Существующие зоны планировочных ограничений отображены на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории» в составе графических материалов проекта планировки территории.

3.5. Особенности местоположения и современное использование данной территории

На момент подготовки проекта планировки основная часть территории занята средне этажной и многоэтажной жилой застройкой, объектами общественно-делового и социально- бытового назначения. Часть территории с северо-восточной стороны занята объектами транспортной инфраструктуры - гаражами. Незначительная часть территории используется для ведения дачного хозяйства.
Существующая жилая застройка на территории проектирования
Таблица 2

	№
	Адрес
	Год постройки
	Мат.
	Этаж-ность
	Кол-во населения
	Площадь

	1
	Микрорайон 1, д.7
	1992
	К
	9
	232
	5700,6

	2
	Микрорайон 1, д.41
	1980
	К
	3
	62
	1415,2

	3
	Микрорайон 1, д.2А
	1998
	К
	9
	168
	4006,6

	4
	Микрорайон 1, д.37
	1968
	К
	5
	187
	3570,7

	5
	Микрорайон 1, д.36
	1973
	К
	5
	223
	4428,1

	6
	Микрорайон 1, д.39
	1979
	К
	5
	135
	4428,1

	7
	Микрорайон 1, д.38
	1973
	К
	5
	194
	5186,6

	8
	Микрорайон 1, д.27
	1952
	К
	2
	46
	625,9

	9
	Микрорайон 1, д.30
	1965
	К
	4
	59
	1413,3

	10
	Микрорайон 1, д.25
	1955
	К
	2
	40
	761,3

	11
	Микрорайон 1, д.26
	1952
	К
	2
	34
	637,4

	12
	Микрорайон 1, д.3
	1957
	К
	3
	35
	1563,7

	13
	Микрорайон 1, д.22
	1952
	К
	2
	31
	625,2

	14
	Микрорайон 1, д.24
	1938
	К
	2
	22
	958,2

	15
	Микрорайон 1, д.1А
	1964
	К
	4
	140
	2987,2

	16
	Микрорайон 1, д.35
	1963
	К
	4
	161
	2948,2

	17
	Микрорайон 1, д.34
	1963
	К
	4
	149
	3189,2

	18
	Микрорайон 1, д.33
	1963
	К
	4
	114
	3726,6

	19
	Микрорайон 1, д.9
	2005
	К
	10
	238
	18439,2

	20
	Микрорайон 1, д.8
	1994
	К
	9
	333
	8213,5

	21
	Микрорайон 1, д.38А
	1972
	К
	5
	256
	4948,1

	22
	Микрорайон 1, д.7
	1992
	К
	6
	245
	6261,3

	23
	Микрорайон 1, д.1
	1986
	К
	9
	557
	11063,9

	24
	Микрорайон 1, д.40
	1981
	К
	5
	124
	3038,3

	25
	Микрорайон 1, д.19
	1938
	К
	2
	38
	958,2

	26
	Микрорайон 1, д.28
	1955
	К
	2
	59
	761,3

	27
	Микрорайон 1, д.29
	1965
	К
	4
	60
	1307,5

	28
	Микрорайон 1, д.17
	1956
	К
	2
	25
	556,2

	29
	Микрорайон 1, д.13
	1999
	К
	5
	76
	2408,3

	30
	Микрорайон 1, д.16
	1952
	К
	3
	65
	1994,3

	31
	Микрорайон 1, д.32
	1965
	К
	4
	56
	1307,5

	32
	Микрорайон 1, д.31
	1962
	К
	4
	97
	2109,4

	33
	Микрорайон 1, д.23
	1951
	К
	2
	33
	599,4

	34
	Микрорайон 1, д.2
	1987
	К
	5
	282
	5171,7

	35
	Микрорайон 1, д.4
	1986
	К
	5
	256
	4489,1

	36
	Микрорайон 1, д.5
	1983
	К
	5
	299
	5572,9

	Итого
	5131
	127372,2


В границах проектирования расположены следующие объекты общественно-делового и коммунально-бытового назначения:

1. Администрация МО «Свердловское городское поселение»
2. Сбербанк Филиал №5542/0985

3. Краснозвездинская городска поликлиника

4. Средняя общеобразовательная школа №1 п.им. Свердлова 

5. Детский сад №34 комбинированного вида

6. Клуб
7. Кафе

8. Магазины
9. Рынок

10. Дом быта
11. Объекты общественно-деловой застройки

12. Гаражи

13. Мясоперерабатывающий завод

14. КНС.

Территория граничит с восточной стороны с ЗАО «Невский керамический завод» и несколькими открытыми складами.
Жилая часть квартала в целом благоустроена. На придомовых территориях организованы детские площадки. Проезды общего пользования асфальтированы, однако требуют реконструкции и расширения.
Основные транспортные связи осуществляются по автодороге «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск» и ул. Овцынской.
По автодороге «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск» организовано движение общественного транспорта (автобусов).

Экологическая среда в целом благоприятна.

Рассматриваемая территория в целом перспективна для развития жилой застройки.

Баланс современного функционального использования территории

	№

п/п
	Функциональное использование территории
	Площадь территории в границах проектирования

	
	
	га
	%

	
	ТЕРРИТОРИЯ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	47,5
	100,00

	1.
	Улично-дорожная сеть
	4,6
	9,7

	2.
	Территории садово-огородных хозяйств
	1,2
	2,5

	3.
	Территории  индивидуальной жилой застройки
	0,6
	1,3

	
	Территории среднеэтажной жилой застройки
	8,7
	18,3

	
	Территории многоэтажной жилой застройки
	2,0
	4,2

	4.
	Территории социально-культурных объектов
	2,1
	4,4

	
	Территории общественно-деловой застройки
	1,1
	2,3

	5.
	Территории объектов инженерной инфраструктуры
	0,1
	0,2

	
	Территории объектов транспортной инфраструктуры
	0,9
	1,9

	
	Территории производственно-складских объектов.
	0,8
	1,7

	6.
	Прочие территории
	25,4
	12,1

	
	в том числе:
	
	

	6.1.
	Территории с твердым покрытием
	0,5
	1,1

	6.2.
	Территории с набивным покрытием или грунт
	4,8
	10,1

	6.3.
	Кустарники и травянистая растительность
	15,0
	31,6

	4.4.
	Неиспользуемые территории
	2,5
	5,3


Таблица № 3
Современное использование территории отображено на «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории» в составе графических материалов обосновывающей части проекта планировки.

3.6. Охрана историко-культурного наследия

На территории в границах проектирования на момент разработки проекта планировки объекты культурного наследия и зоны регулирования застройки отсутствуют.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙИ ФУНКЦИОНАЛЬНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ

Проектируемая территория является территорией размещения объектов жилой и общественно-деловой застройки. 

Цель обеспечения устойчивого развития в данном случае достигается такими планировочными решениями, которые позволяют в рамках установленных законодательством и уставными документами правил и регламентов использовать каждый объект недвижимого имущества в максимальной мере соответствия интересам, правам и планам его собственника, не нанося ущерба иным собственникам недвижимого имущества.  Поэтому основными принципами развития территории являются:

1.  Создание комфортных условий для проживающих в квартале жителей

2.  Обеспечение удобными въездами на территории жилой и общественной застройки

3. Исключение возможности негативного влияния функционирования различных предприятий на территории жилой застройки

4. Обеспечение полноценной инженерной и инфраструктурой как существующую, так и планируемую застройку. 

4.1. Общее описание проектного решения.
Проектом предполагается размещение на территории проектирования нескольких групп многоквартирных многоэтажных жилых домов, отдельно стоящих многоквартирных многоэтажных жилых домов. Общий объем нового жилищного строительства 84400 кв.м. общей площади квартир.
Для организации досуга населения в квартале предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном общей площадью 6000 кв.м и бани на 100 посещений.

На территории проектирования планируется размещение объектов транспортной инфраструктуры – многоэтажного паркинга на 580 м\мест, двух встроенно-пристроенных подземных паркингов на 100 м\мест (на территориях земельных участков проектируемых жилых домов) и открытых автостоянок на территориях земельных участков и территориях общего пользования для удовлетворения потребности населения в местах хранения личного транспорта. 

В центральной части квартала планируется строительство детского сада на 150 мест. 

Также предполагается организовать сеть внутриквартальных проездов общего пользования таким образом, чтобы обеспечить полноценный доступ ко всем земельным участкам и объектам расположенным на них, на территории квартала. 
Предполагается реконструкция улично-дорожной сети окаймляющей территорию квартала с целью развития транспортных связей, в соответствии проектом Генерального плана МО Свердловское городское поселение.
4.2. Решение  по установлению границы территории.

Границы территории проектирования устанавливаются по осям автодорог, окаймляющих проектируемый квартал и береговой линии реки Нева.

4.3. Красные линии

Внешние красные линии установлены по границе элемента планировочной структуры и формируют собой четкую планировочную единицу, отделяя квартал от улично-дорожной сети. Внутриквартальные красные линии определяют границы территорий общего пользования, на которых размещаются внутриквартальные проезды и зеленые насаждения и отделяют их от территорий размещения объектов капитального строительства.

4.4. Функциональное зонирование территории

Значительная часть территории квартала застроена средне- и многоэтажными жилыми домами, что позволяет отнести эту территорию к  функциональным зонам Ж3 и Ж4. Оставшаяся часть разделена на зоны Д2 - зона многофункциональной общественно-деловой застройки и Д1 - зона застройки объектами социально-культурного назначения.
5.СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ И КОММУНАЛЬНО БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ




Проектируемая территория входит в состав МО «Свердловское городское поселение, в соответствии с разработанным проектом планировки на территории предполагается строительство объектов социально-культурного, общественно-делового, рекреационного и жилого назначения, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Объем нового многоэтажного жилищного строительства определен 84400 кв. м общей площади квартир. Численность населения всего по проекту составит порядка 7,6 тыс. чел., в том числе в новом строительстве 2,4 тыс. чел.

5.1 Объекты социально культурного и коммунально-бытового назначения

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование объекта
	Характеристики
	Площадь земельного участка, кв.м

	Существующие объекты социально-культурного назначения

	1
	Краснозвездинская городская поликлиника
	
	

	2
	Средняя общеобразовательная школа №1
	
	

	3
	Детский сад №34 комбинированного вида
	
	

	4
	Сбербанк филиал № 5542/0985
	
	

	Проектируемые объекты социально-культурного назначения

	5
	Детский сад на 150 мест
	
	

	6
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
	
	

	7
	Баня на 100 помещений
	
	

	Существующие объекты коммунально-бытового назначения

	8
	КНС
	
	

	9
	Трансформаторная подстанция
	
	

	Проектируемые объекты коммунально-бытового назначения

	10
	Блочная котельная на 15 МВт
	
	

	
	
	
	


5.2 Расчет потребности в учреждениях  социально-культурного и бытового обслуживания

Таблица 5
	№ п/п
	Наименование
	Един.

измер.
	Норма на 1000

жителей
	Емкость учрежде-ний на 7,6 тыс.чел.
	Территория
	Общая полезная площадь

	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м

	
	
	
	
	
	Норматив на единицу                   измерения
	Потреб-ность,

га
	Норма-тив на единицу измере-ния
	Потреб-ность

	1
	Помещения досуга и любительской деятельности
	кв.м нормируем.площади
	50
	380
	встроен
ные
	встроен

ные
	7,0
	2660

	2
	Общеобразова-тельная школа 
	место
	115
	874
	33

кв.м/место
	2,9
	24,0
	20980

	3
	Детское дошколь-ное учреждение 
	место
	35
	266
	40

кв.м/место
	1,1
	14,2
	3780

	4
	Аптека 
	объект
	1 на 20 тыс.жит.
	1
	встроен

ные
	-
	-
	50

	5
	Офис врача общей практики
	объект
	-
	1
	встроен

ные
	-.
	-
	100

	6
	Раздаточный
пункт молочной кухни 
	кв. м общей площади
	3
	23
	встроен
ные
	-
	-
	27

	7
	Магазины продовольствен-ных товаров
	кв.м торговой площади
	60
	456
	встроен
ные
	-
	5
	2280

	8
	Магазины непродовольственных товаров
	кв.м торговой площади
	30
	228
	встроен

ные
	-
	4
	910


	9
	Предприятия общественного питания
	посадочное место
	8
	61
	встроен

ные
	-
	12,4
	760


	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место
	1,4
	11
	встроен

ные
	-
	50
	550

	11
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения
	кв. м площади пола
	30
	228
	встроен

ные
	-
	5,5
	1250

	12
	Филиал сбербанка


	операцон. место
	1

на 2-3 тыс. чел
	3
	встроен

ные
	-
	-
	300

	13
	Опорный пункт охраны порядка
	кв. м норм. площади
	10
	76
	встроен

ные
	-
	-
	52

	14
	Административ

ные помещения служб эксплуатации
	объект
	1 объект на 12 тыс.жит
	1
	встроен

ные
	-
	-
	1

	15
	Общественные туалеты
	прибор
	1
	8
	встроен

ные
	-
	-
	8



6. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
6.1. Существующее положение

Водоснабжение
Рассматриваемая территория в границах проектирования находится в зоне водопроводной станции пос. им. Свердлово.

Водоснабжение существующих объектов, расположенных в границах проектирования, осуществляется от существующей водопроводной сети диаметром 100-150 мм, проходящей транзитом через рассматриваемую территорию.

В настоящее время рассматриваемая территория в границах проектирования находится в зоне водопроводной станции пос. им. Свердлово. Водоснабжение существующих объектов, расположенных в границах проектирования, осуществляется от распределительной внутриквартальной существующей водопроводной сети диаметром 100-300 мм.

Нормы и расчетные расходы воды

Расчетные расходы приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет водопотребления и водоотведения представлен в таблице №1.

Наружное пожаротушение – 35 л/с; 

Внутреннее пожаротушение – 3х2,5 л/с; 

Спецпожаротушение – 28,8 л/с.
Канализация

В настоящее время территория в границах проектирования имеет смешанную систему канализования. Сточные воды по внутриквартальным канализационным сетям диаметром 200-500 мм отводятся через канализационные насосные станции (КНС)    на канализационные очистные сооружения (КОС) пос. им. Свердлово. По Западному проезду проходит дождевая канализационная сеть диаметром 400 мм, частично отводящая дождевые стоки от существующей застройки.  

Электроснабжение

Существующее электроснабжение территории осуществляется по сетям 6 и 0,4 кВ, выполненным воздушными и кабельными линиями электропередачи (см. графические материалы), через ТП 6/0,4 кВ от ПС 35/6 кВ №639 «Красная Звезда» с трансформаторами 2х10 МВА. ПС №639 была введена в эксплуатацию в 1978 году и в настоящее время отработала нормативный срок службы. На 2010 год загрузка трансформаторов на ПС №639 составляла 11,6 МВт или 64,4%.

Теплоснабжение

В настоящее время на проектируемой территории теплоснабжение объектов капитального строительства не организовано.

Газоснабжение

Существующее газоснабжение потребителей осуществляется от газопровода ГРС «Северная». Природный газ подается от магистрального газопровода  - перемычки ГРС «Шоссейная» - ГРС «Северная».

Уровень газификации жилого фонда в МО «Свердловское городское поселение»  природным сжиженным газом составляет 82,4%.

По существующей территории проходит магистральная сеть газопровода среднего давления.

6.2. Проектное решение

Водоснабжение

Проектом планировки территории предусматривается размещение многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, детское дошкольное учреждение, многоуровневый паркинг, административное здание и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и баня.

Водоснабжение проектируемых объектов общий расход 876,3 м3/сут (таблица №1) возможно обеспечить:

- для проектируемых многоэтажных жилых домов (№1,2,3,4) от существующей водопроводной сети диаметром 300 мм, проходящая по Западному проезду. Производиться вынос водопроводных сетей, которые попадают под пятно застройки;

- для проектируемого многоэтажного жилого дома (№5) от существующей внутриквартальной водопроводной сети диаметром 300 мм;

- для проектируемых многоэтажных жилых домов (№6,7,8,9,12), детского дошкольного учреждения (№11), многоэтажного паркинга (№10), физкультурно-оздоровительного комплекса (№14) и бани (№15) от проектируемой внутриквартальной водопроводной сети. Для этого необходимо строительство  кольцевой водопроводной сети с присоединением к существующей внутриквартальной сети диаметром 300 мм.

- для проектируемого административного здания (№13) от существующей внутриквартальной сети диаметром 100 мм.

Подземные гаражи оборудуются системой автоматического пожаротушения с расходом 28,8 л/с. Требуемый расход и напор воды на автоматическое пожаротушение обеспечивается от специального резервуара для хранения противопожарного запаса воды. Объем резервуара определяется на следующей стадии проектирования.

Нужды наружного пожаротушения обеспечиваются от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети. 

На чертеже указаны ориентировочные диаметры проектируемых трубопроводов. Принятые диаметры на следующей стадии проектирования следует проверить гидравлическим расчетом.

	№
поз.
	Наименование
	Проектное положение

	
	
	Норма водопотребления (общая)
	Кол-во
	Расход холодной  и горячей воды , м3/сут
	Бытовые стоки,м3/сут
	Примечание

	1
	Многоквартирный жилой дом
	250 л/чел
	390 чел
	97,5
	97,5
	

	2
	Многоквартирный жилой дом
	250л/чел
	150 чел
	37,5
	37,5
	

	3
	Многоквартирный жилой дом
	250 л/чел
	150 чел
	37,5
	37,5
	

	4
	Многоквартирный жилой дом
	250 л/чел
	120 чел
	30,0
	30,0
	

	5
	Многоквартирный жилой дом, а так же подземный гараж
	250 л/чел

15 л/маш.мест
	470 чел

100 маш/мест
	117,5

1,5
	117,5

1,5
	

	6
	Многоквартирный жилой дом, а так же подземный гараж
	250 л/чел

15 л/маш.мест
	470 чел

100 маш/мест
	117,5

1,5
	117,5

1,5
	

	7
	Многоквартирный жилой дом, а так же подземный гараж
	250 л/чел

15 л/маш.мест
	560 чел

100 маш/мест
	140,0

1,5
	140,0

1,5
	

	8
	Многоквартирный жилой дом
	250 л/чел
	310 чел
	77,5
	77,5
	

	9
	Многоквартирный жилой дом
	250 л/чел
	180 чел
	45,0
	45,0
	

	10
	Многоэтажный паркинг
	15 л/маш.мест
	580 маш/мест
	8,7
	8,7
	

	11
	Детское дошкольное учреждение
	105 л/чел
	150 мест
	15,8
	15,8
	

	12
	Многоквартирный жилой дом
	300 л/чел
	160 чел
	48,0
	48,0
	

	13
	Административное здание
	16 л/чел
	18 чел
	0,30
	0,30
	

	14
	Физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе - бассейн
	100л/чел

10% объема воды
	340чел

313 м2 зер.воды
	34,0

47,0
	34,0

47,0
	

	15
	Баня
	180 л/чел
	100 мест
	18,0
	18,0
	

	Итого
	
	
	876,3
	876,3
	


Примечание: горячее водоснабжение обеспечивается от локальных источников

Наружное пожаротушение – 30 л/с; 

Внутреннее пожаротушение – 10 л/с; 

Спецпожаротушение – 28,8 л/с

Канализация

Проектом планировки территории предусматривается размещение многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями, детское дошкольное учреждение, многоуровневый паркинг, административное здание и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и баня.

ОАО «Архиград» разработал проект планировки близлежащей территории. В соответствии с проектом, по Западному проезду проложена бытовая канализационная сеть, с ориентировочным диаметром 600 мм, транспортирующая сточные воды на КОС пос. им. Свердлово через проектируемую канализационную насосную станцию (КНС). В связи с тем, что дождевая канализационная сеть диаметром 400 мм имеет прямой выпуск, проектом был разработан вариант переключения выпуска и отвод дождевого стока через канализационную насосную станцию колодезного типа, на локальные очистные сооружения, с последующим сбросом в придорожный канал.

Сброс бытовых стоков общий расход 876,3 м3/сут (таблица №1) возможно осуществить:

 - для проектируемых многоэтажных жилых домов (№1,2,3,4,5,6,7) и детского дошкольного учреждения (№11) в проектируемую внутриплощадочную канализационную сеть с дальнейшим присоединением к бытовой канализационной сети по Западному проезду, проложенной в соответствии с проектом планировки, разработанного ОАО «Архиград»;

- для проектируемых многоэтажных жилых домов (№8,9,12), многоэтажного паркинга (№10), физкультурно-оздоровительного комплекса (№14) и бани (№15) в проектируемую внутриквартальную сеть с дальнейшим сбросом в существующую канализационную сеть диаметром 500 мм;

- для проектируемого административного здания (№13) в существующую внутриквартальную сеть диаметром 300 мм.

Отвод дождевых сточных вод осуществляется по проектируемым сетям дождевой канализации с территории проектируемых объектов и вновь организованной и реконструируемой улично-дорожной сети на локальные очистные сооружения (ЛОС), которые были предусмотрены и размещены в проекте планировки, разработанного ОАО «Архиград».

Суточный расход поверхностного стока, определяемый по «Методике расчета объемов поверхностного стока с территории Санкт-Петербурга» (1997 г.) составит:

Wсут= 10Нсут*F*(q=10*18*12,8*0,4=921,6 м3/сут.

Годовое количество дождевых, талых и поливомоечных вод, стекающих с твердых покрытий территории, определено согласно «Методическим рекомендациям по расчету объема поверхностного стока для пользователей Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:

Wгод= Wд+Wт+Wп, м3/год,

Wд=10*Hд*F*(д,

Wт=10*Hт*F*(т*kуб,

Wп=10*n *Fтв*(*a,

где:

Hд – слой осадков в мм за теплый период года; для данной местности составляет 483 мм;

Hт – слой осадков в мм за холодный период года; для данной местности составляет 270 мм;

(д и (т – средневзвешенный коэффициент стока дождевых и талых вод, соответственно; составляют (д = 0,494 и (т = 0,7;

kуб – коэффициент, учитывающий вывоз снега; составляет 0,8;

F – площадь стока; составляет 12,8 га;

Fтв – площадь покрытий, подвергающихся мокрой уборке, га; составляет 4,0 га;

n – расход воды на одну мойку дорожных покрытий; составляет 1,5 л/м2;

a – среднее количество моек в году; n= 62;


( – коэффициент поливомоечного стока; (= 0,7.

Исходя из принятых параметров, общий годовой объем ливневых, талых вод и стока от мойки дорожных покрытий составляет:

Wгод= 24729,6+19353,6+6835,5=50918,7 м3/год;

Wд= 10*483*12,8*0,4 = 24729,6 м3/год;

Wт= 10*270*12,8*0,7*0,8 = 19353,6 м3/год;

Wп= 10*1,5*10,5*0,7*62 = 6835,5 м3/год.

На чертеже указаны ориентировочные диаметры проектируемых трубопроводов. Принятые диаметры на следующей стадии проектирования следует проверить гидравлическим расчетом.

Электроснабжение

Показатели электроснабжения территории проектирования и перспективный рост объемов потребления электроэнергии получены на основе данных существующих проектов жилой застройки и на основе решений, принятых в рамках данного проекта планировки территории. Расчеты выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО «ЕЭС России» 31.05.1994) и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 «Расчетные электрические нагрузки» инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» (Минтопэнерго РФ 29.06.1999).
В «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период», разработанной ОАО «СевЗап НТЦ» в 2011г., предусматривается до 2015г. строительство новой ПС 110/10 кВ «Красная Звезда» с трансформаторами 2х25 МВА взамен существующей ПС 35/6 кВ №639 «Красная Звезда».

Электроснабжение новых объектов на территории проектирования осуществляется частично от существующих ТП 6/0,4 кВ и от новых ТП 10/0,4 кВ питаемых от разных секций РУ-10 кВ новой ПС 110/10 кВ «Красная Звезда» через двухцепную ВЛ-10 кВ до РТП. Далее по сетям 10 и 0,4 кВ кабельными трассами, с установкой трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью до 1600 кВА. Расположение трансформаторных подстанций и электрических сетей представлено в графических материалах.

В таблице приведены расчётные показатели электрических нагрузок нового строительства на территории проектирования.

Помимо строительства новых ТП и сетей 10 и 0,4 кВ предполагается постепенный перевод существующих сетей 6 кВ и ТП 6/0,4 кВ на напряжение 10 кВ.

	Таблица. Расчет электрических нагрузок.

	№
	Наименование электроприемников
	Единица измер.
	Кол-во эл. прием-ников
	Удельная нагрузка
	Уст. мощ-ность эл.при-емников, кВт
	Суммарная уст. мощность, кВт
	Коэф. несовпад. максимума
	Коэф. исполь-зования
	cos φ
	 tgφ
	Расчетная мощность
	Расчетный ток ,А

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Активная, кВт
	Реактивн, кВАр
	Полная, кВА
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	Жилой дом
	кВт/м2
	1
	 
	468.3
	468.3
	1.00
	0.98
	0.96
	0.31
	458.4
	140.9
	479.5
	 

	1.2
	Встроенные помещения
	кВт/м2
	879.4
	0.100
	 
	87.9
	0.60
	1.00
	0.90
	0.48
	52.8
	25.6
	58.6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Жилые дома
	кВт/м2
	6750
	0.0218
	 
	147.2
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	147.2
	42.9
	153.3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Жилые дома
	кВт/м2
	6750
	0.0218
	 
	147.2
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	147.2
	42.9
	153.3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Жилой дом
	кВт/м2
	5400
	0.0218
	 
	117.7
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	117.7
	34.3
	122.6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Жилые дома
	кВт/м2
	21150
	0.0218
	 
	461.1
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	461.1
	134.5
	480.3
	 

	5.2
	Закрытые паркинги
	кВт/м2
	1500
	0.02
	 
	30.0
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	30.0
	8.8
	31.3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Жилые дома
	кВт/м2
	21150
	0.0218
	 
	461.1
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	461.1
	134.5
	480.3
	 

	6.2
	Закрытые паркинги
	кВт/м2
	1500
	0.02
	 
	30.0
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	30.0
	8.8
	31.3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Жилые дома
	кВт/м2
	25500
	0.0218
	 
	555.9
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	555.9
	162.1
	579.1
	 

	7.2
	Закрытые паркинги
	кВт/м2
	1500
	0.02
	 
	30.0
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	30.0
	8.8
	31.3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Жилые дома
	кВт/м2
	13800
	0.0218
	 
	300.8
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	300.8
	87.7
	313.4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Жилые дома
	кВт/м2
	8100
	0.0218
	 
	176.6
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	176.6
	51.5
	183.9
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Открытый паркинг
	кВт/м2
	16000
	0.01
	 
	160.0
	1.00
	1.00
	0.96
	0.29
	160.0
	46.7
	166.7
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Детский сад
	кВт/место
	150
	0.46
	 
	69.0
	0.40
	1.00
	0.97
	0.25
	27.6
	6.9
	28.5
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Жилые дома
	кВт/м2
	7200
	0.0208
	 
	149.8
	1.00
	1.00
	0.98
	0.20
	149.8
	30.4
	152.8
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Административное здание
	кВт/м2
	1140
	0.054
	 
	61.6
	1.00
	1.00
	0.87
	0.57
	61.6
	34.9
	70.8
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Спорткомплекс (ФОК)
	кВт/м2
	6000
	0.04
	 
	240.0
	0.70
	1.00
	0.96
	0.29
	168.0
	49.0
	175.0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Баня и котельная
	кВт
	1
	 
	300.00
	300.0
	1.00
	1.00
	0.85
	0.62
	300.0
	185.9
	352.9
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого: 
	 
	 
	 
	 
	3994
	 
	 
	0.95
	0.32
	3836
	1237
	4030
	6123


Теплоснабжение

Теплоснабжение территории микрорайона производится от реконструируемой котельной №4, расположенной на территории МО "Свердловское городское поселение" (микрорайон №1), Всеволожского района Ленинградской области.

Параметры теплоносителя:

- на систему отопления и вентиляции 95-70 0С, схема подключения – зависимая. Система теплоснабжения – открытая, 2-х трубная. 

- на систему горячего водоснабжения 60 0С, открытый водоразбор. Система ГВС – открытая, 2-х трубная. 

Способ прокладки существующих тепловых сетей – надземный на низких опорахи подземный (бесканальная, канальная и футлярная). 

Узлы вводов в здания расположены в помещениях ИТП и приямках. Имеют собственную запорную арматуру, измерительные приборы. В соответствии с техническим заданием на проектирование, учет расхода тепловой энергии в ИТП не предусмотрен.  

Газоснабжение

Предусматривается реконструкция участка, подводящего сети к газовой котельной с увеличением лимита потребления газа.

7. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
7.1. Существующее положение

Транспортная связь с Санкт-Петербургом и основными направлениями осуществляется по автодорогам – Всеволожск - Разметелево - г.п. имени Свердлова, Санкт- Петербург – Новосаратовка – г.п. имени Свердлова.

На сегодняшний день техническое состояние автомобильных дорог МО «Свердловское городское поселение» не удовлетворительное. Требуется реконструкция дорог в г.п. им. Свердлова.

7.2. Проектное решение
Проектным решением предусматривается реконструкция основных магистральных дорог и проездов, окаймляющих территорию проектирования. На территории квартала предлагается  упорядочение и реконструкция внутриквартальных проездов общего пользования с целью организации полноценных транспортных связей. Для обеспечения доступа к объектам на земельных участках, не примыкающих к основным проездам, устанавливаются сервитуты (право прохода и проезда) на территориях смежных участков.
Для обеспечения потребности населения квартала  планируется размещение открытого паркинга на 580 м/мест, подземных паркингов в границах земельных участков и открытых автостоянок для хранения автотранспорта.
Уровень автомобилизации принимается 325 легковых автомобилей на 1000 жителей (п3.5.5 Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области).
Для улучшения транспортного обслуживания жителей квартала проектом предлагается  ввести дополнительные остановки общественного транспорта (автобуса) на пресечении автодороги  Санкт-Петербург – г.п. им. Свердлова – Всеволожск и проектируемым проездом вдоль западной границы ЗАО «Невский керамический завод».
7.3 Расчет мест для хранения автотранспорта.

Таблица 8

	№
	Площадь квартир
	Население
	Потребность
	Размещено на участке
	Размещено на прилегающих территориях

	
	
	
	
	Паркинг
	Стоянки
	 

	1
	11700
	334
	109
	0
	22
	87

	2
	4500
	129
	42
	0
	28
	14

	3
	4500
	103
	33
	0
	0
	33

	4
	3600
	129
	42
	0
	10
	32

	5
	14100
	403
	131
	100
	54
	-32

	6
	14100
	403
	131
	100
	41
	10

	7
	17000
	483
	157
	0
	128
	29

	8
	9200
	264
	86
	0
	51
	35

	9
	7200
	206
	67
	0
	15
	52

	10
	4800
	137
	45
	0
	36
	9

	
	
	2591
	843
	200
	385
	258

	Паркинг многоэтажный
	580


8. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ


Схема вертикальной планировки определяет существующие и проектные высотные отметки по осям проездов в местах их пересечений и переломов продольного профиля. Отметки  проектируемых дорог и проездов обеспечивают нормальные условия движения транспорта. На стадии рабочего проектирования высотные отметки могут быть уточнены.

Проектные предложения по инженерной подготовке выполнены в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические, климатические и пр. условия.

Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерно-строительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите территории для обеспечения стабильных условий функционирования поселения, повышения уровня общего благоустройства территории.

На последующих стадиях проектирования предложенные мероприятия могут уточняться и детализироваться с учетом архитектурно-планировочных заданий (проекты планировки жилых районов, проекты застройки и др.). 

По уровню значимости и ответственности, намечаемые инженерные мероприятия можно отнести к мероприятиям муниципального уровня.

К ним относятся следующие мероприятия:

 - сбор дождевых стоков с поверхности территории,

 - организация системы дождевой канализации,

 - вертикальная планировка территории,

 - устройство дорог и проездов к участкам,

 -очистка и благоустройство существующей собирающей мелиоративной канавы,

 - засыпка существующих мелиоративных канав на участке,

 - водоотвод стоков с прилегающей территории.

8.1. Основные мероприятия
Вертикальная планировка территории

Водоотведение поверхностного стока выполняется по газонам и твердым покрытиям уклонами со сбором стоков в дождевики, установленные на проездах.

Далее по системе закрытой ливневой канализации, проложенной под проездами, стоки попадают на локальные очистные сооружения.

Очистка стоков производится на модульных очистных сооружениях закрытого типа, после чего сброс очищенных ливневых стоков в мелиоративный транзитный канал вдоль северной границы проектируемой территории со сбросом в р. Нева.

На участках, отведенных под ИЖС, будут выполнены проекты благоустройства  с элементами вертикальной планировки силами  землевладельцев.

Проектом предусмотрено строительство сети дорог и проездов, позволяющей проехать к каждому выделенному участку. Дороги выполняются из асфальтобетона.

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Климат района отличается умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом.

Во все сезоны года преобладают ветры с южной и западной составляющей, переносящие воздух атлантического происхождения. 

Зимой  часты вхождения атлантического воздуха, что обуславливает достаточно высокую влажность и мягкость климата. Холодный континентальный воздух  поступает на рассматриваемую  территорию в тылу арктических циклонов. Средняя температура января составляет минус 8.7(С. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 37(С. Осадков выпадает 56 - 63 мм в месяц. Снежный покров достигает в среднем высоты 33 см. Число дней со снежным покровом равно 132.

Весна имеет затяжной характер. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0(С происходит в первой декаде апреля. Часто наблюдаются заморозки. Количество осадков существенно не меняется и составляет в среднем за месяц 46 – 51 мм.

Лето - обычно прохладное и дождливое. Средняя температура воздуха за июль месяц составляет 16.7(С. Абсолютный максимум температуры воздуха, наблюдающийся в летние месяцы, достигает 32(С. Количество осадков летом довольно значительное и составляет в среднем за месяц 67- 87 мм. 

Осенью юго-западные ветры становятся преобладающими. Температура воздуха довольно быстро падает. Переход средней суточной температуры через 0(С происходит в начале ноября. Снежный покров устанавливается в начале декабря. Количество осадков незначительно уменьшается, составляя в месяц 58 - 71 мм.

9.1.Санитарная очистка территории
Сбор и вывоз ТБО в муниципальном образовании осуществляется по плановой и заявочной системе в сроки, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам. 

Свалка (полигон) для размещения (складирования) отходов производства и потребления на территории МО «Свердловское городское поселение» не планируется.

Сбор и вывоз отходов потребления от жилищного фонда на территории муниципального образования осуществляет ООО «Благоустройство» по договору № У/2-09 от 01.01.2009 на выполнение услуг по уборке придомовых территорий и вывозу бытовых отходов «Свердловское городское поселение». Сбор и вывоз ТБО осуществляется специализированным транспортом по графику в соответствии с санитарными требованиями: от благоустроенного фонда - домов без мусоропровода 6 раз в неделю, от благоустроенного фонда с мусоропроводом 4 раза в неделю, от неблагоустроенного жилого фонда с установленными контейнерами 2-3 раза в неделю
10. Мероприятия защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Технические решения, принятые в разделе ИТМ ГО ЧС, соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают защиту населения, производственного персонала и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий. 
11. БАЛАНС ПЛАНИРУЕМОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Общий баланс территории в границах проектирования

(планируемого функционального использования территории)
Таблица 9
	№

п./п.
	Функциональное использование территории
	Площадь территории в границах проектирования

	
	
	га
	%

	
	ТЕРРИТОРИЯ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	47,50
	100

	
	в том числе:
	
	

	
	В красных линиях
	28,89
	60,82

	1.
	ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
	19,23
	40,48

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Среднеэтажная жилая застройка
	0,85
	1,79

	1.2
	Многоэтажная жилая застройка
	4,86
	10,23

	2.
	СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	2,79
	5,87

	
	в том числе:
	
	

	2.1.
	Детский сад на 150 мест
	1,15
	2,42

	2.2
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	1,64
	3,45

	3.
	ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	0,16
	0,34

	
	в том числе:
	
	

	
	Административное здание
	0,16
	0,34

	4.
	КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	0,54
	1,14

	
	в том числе:
	
	

	
	Баня на 100 посещений
	0,54
	1,14

	5.
	ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
	0,07
	0,15

	
	в том числе:
	
	

	5.1
	КНС
	0,06
	0,13

	5.2
	ЛОС
	0,01
	0,02

	5
	ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ
	0,54
	0,14

	
	в том числе:
	
	

	5.1.
	Паркинг на 580 м/мест
	0,54
	0,14

	6
	ЗЕЛЕНЫЕ НАСЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
	4,10
	8,63

	8
	УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
	4,67
	9,83

	
	в том числе:
	
	

	8.1.
	Внутриквартальные проезды общего пользования
	3,69
	7,77


12. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 10
	№ п/п
	Наименование показателей
	Един. измер.
	Расчетн. срок

	1.
	Площадь территории в границах проектирования  Всего:
	га
	47,5

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Площадь территории проектируемого квартала в красных линиях (в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры)в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры в границах элемента планировочной структуры
	га
	28,9

	2
	Жилищный фонд
 том числе:
	
	

	
	- новое многоэтажное строительство
	тыс.кв.м общей площади квартир
	84,4

	3
	Средняя этажность существующего жилого фонда
	этаж
	4,5

	4
	Средняя этажность нового жилищного строительства
	этаж
	10,9

	5
	Плотность застройки участков нового жилищного строительства
	кв.м общей площади/га
	14781

	6
	Средняя жилищная обеспеченность 
	кв.м общей площади квартир/чел. 
	35

	7
	Численность населения всего:
	тыс.чел.
	7,6

	
	в том числе: 
	
	

	
	в новом жилищном строительстве
	тыс.чел.
	2,4

	
	в существующем сохраняемом жилом фонде
	тыс.чел.
	5,2

	8
	Транспортная инфраструктура:
в том числе:
	
	

	8.1
	Многоэтажный гараж
	машино-мест
	580

	8.2
	Подземные встроено-пристроенные автостоянки
	машино-мест
	200

	8.4
	Открытые стоянки индивидуального легкового автотранспорта на территориях общего пользования
	машино-мест
	415

	9
	Инженерная инфраструктура

В том числе:
	
	

	9.1
	Водопотребление - всего 
	куб.м / сут
	876,3

	9.2
	Водоотведение 
	-"-
	876,3

	9.3
	Электропотребление 
	кВА
	4030

	9.4
	Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
	МВт 
	11,95

	9.5
	Количество твердых бытовых отходов проектируемых объектов
	т /год
	580
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